
ARGUMENTAIRE COMMERCIAL

Store vénitien motorisé à lames de 25 mm 
pour cloison double vitrage

TECHNIVEN EST LE SPÉCIALISTE DEPUIS 25 ANS DU 
STORE VÉNITIEN MOTORISÉ POUR CLOISON DOUBLE VITRAGE 

LES AVANTAGES PRODUIT

Modularité totale : montée, descente et 
orientation des lames. Toutes les configurations sont 
ainsi rendues possible.

Esthétisme : élégance et large panel de coloris.

Fiabilité : qualité des composants.

RÉPONSES AUX OBJECTIONS

C’est cher : C’est un peu plus cher que la cloison bord à bord avec vitrophanie mais c’est le coût 
d’une modularité totale. La vitrophanie est permanente.

Il faut l’intervention d’un électricien : Oui c’est à prévoir dans la planification du chantier mais 
l’installation est rapide.

Il faut régler les stores et les fins de course : Non, tout est déjà pré-réglé en usine avant la livraison.
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DESCRIPTIF

• Store vénitien à lames de 25 mm  en alliage d’aluminium traité, avec double émaillage au four.

• �Coloris au choix suivant gamme.

• �Boîtier haut 25 mm en acier laqué coloris assortis aux lames. Butée d’orientation incorporée au boîtier
pour préserver les échelles.

• �Lame finale en aluminium laqué profil hexagonal extra plat fermé, coloris assortis aux lames.

• �Accessoires de finition assortis au coloris des lames : échelles, cordons, bouchons d’extrémité boîtier et
barre finale.

• �Manoeuvre motorisée radio ou filaire avec télécommande ou inverseur.

• �Pose de store entre double vitrage espace de pose minimum conseillé 35 mm

• �Prise de mesure et réservation

POSE



Si hauteur inférieure à 1800 mm : +/- 5 mm
Si hauteur supérieure à 1800 mm : +/- 8 mm

Moteur 24 volts filaire avec inverseur 
�Alimentation par transfo 230/24v, inverseur encastré ou en saillie fourni.

Moteur 24 volts radio avec émetteur
alimentation par transfo 230/24v, récepteur radio intégré ou déporté dans 
le boîtier 25mm. Possibilité d’orientation des lames «pas à pas» grâce au 
système variation de chez SOMFY. (Programmation possible en atelier)

Store relevé

Hauteur du store (mm) Hauteur du paquet (mm)

500 60

1000 75

1500 90

2000 105

2500 120

3000 135

TOLERANCE DE FABRICATION

LARGEUR HAUTEUR SURFACE

)
Mini
(mm)

Maxi
(mm)

Mini
(mm)

Maxi
(mm) Maxi (m²)

Électrique 600 3000 200 3000 4,5

Limite de 4,5 m² au total répartie comme souhaité dans 
la limite de 3 mètres maximum en hauteur et en largeur.

4,
5 

m
²

4,5 m² 4,5 m²

2,12 m

1,5 m

1,5 m

3 m

3 m 2,12 m

Quelques exemples :

ENCOMBREMENT

OPTION DE MANOEUVRE

LIMITES DIMENSIONNELLES



Z.I. du Coudray

19, rue Albert Einstein

93150 Le Blanc-Mesnil

contact@techniven.com

www.stores-techniven.com

TECHNIVEN SAS

Tél. 01 45 91 94 23

Fax. : 01 48 65 32 39

MOTORISATION ÉLECTRIQUE FILAIRE OU RADIO

BUREAU D’ÉTUDE TECHNIVEN 

En fonction de vos besoins, contraintes et configurations nous étudions et vous proposons la solution clé en 
main la plus appropriée.

Nous déterminerons le nombre de télécommandes, le nombre de canaux. Le nombre de composants :  
émetteurs, inverseurs, récepteurs, alimentations.

Nous réglons également les appairages entre les télécommandes et les vénitiens en respectant les 
scénarios prévus dans les références par vénitien/pièce/bureau/étage.

Paramétrage des scénarios sur demande :

En fonction de la configuration des sites à équiper, nous savons nous adapter à vos besoins.
Les possibilités sont nombreuses.

Motorisation 
filaire ou radio

Télécommande murale 1 canal
(montée - descente uniquement)

Montée OrientationDéscente

Télécommande
1 canal ou 5 canaux

Alimentation transfo 
24V 1.5 

(avec récepteur séparé)

Alimentation transfo
 24V 2.5 

(avec récepteur intégré)




